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80 GHz uz jediné
10 Gbit/s

Ericsson se v priibéhu roku
2017 silné zaméruje na spoje
v pasmu 80 GHz.
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ERICSSON

Na jeho pocatku sice ukoncil vyrobu oblibe-
ného spoje pro pasmo 80 GHz PT 6020, ktery
dosahoval kapacity 1 Gbit/s, ale vyrobu pre-
sméroval na spoj s kapacitou 5 Gbit/s, ktery
je plnohodnotnou nidhradou a modernizaci. To
ale Ericssonu nestacilo a koncem roku pricha-
zi s dalSim dramatickym navySenim kapacity
na rovnych 10 Gbit/s.

Kapacity 10 Gbit/s spoj dosahuje pouzitim $iro-
kého kanalu 2 000 MHz a modulace 128 QAM.
Vysokou dostupnost i za desté zajiStuje bezd-
tratové adaptivni prepinani modulace (ACM)
a vysoky maximalni vykon, ktery pri sniZeni
modulace dosahuje az 18 dBm.

Ochrana proti ruSeni je zajisténa predevsim
prostorové diky vysoké smérovosti antén, kde
sirka hlavniho laloku 60cm antény je méné nez
0,5°. Spoje v tomto pasmu navic podléhaji povin-
nosti nahlaSeni na CTU. V databazi lze dohledat
pracovni kmitocCty jiz instalovanych spoju a fre-
kventné spoj naplanovat tak, aby nedochézelo
k ruseni. PfestoZe v databazi CTU chybi velké
mnozstvi spoji, které nejsou registrované, tak
z redlného provozu a vlastnich zkuSenosti vime,
Ze riziko zaruSeni spoje v pasmu 80 GHz je shod-
né s rizikem zarus$eni licencovaného pasma.

Uzivatelské rozhrani spoje je shodné s jeho
predchidcem a je tedy osazeno 3x 10 Gbps
SFP+ a 1x metalickym GEth portem pripojenym
pres proprietarni konektor. Mechanické prove-
deni vychazi z koncepce Full Outdoor rodiny
MINI-LINK, které je velice robustni a je vyrabé-
no s ohledem na vysokou Zivotnost a pro pouzi-
ti v nejextrémnéjsich podminkach.

Zapujcte si u nas
Ericsson si uvédomuje tlak na snizovani
nakladli s instalaci a implementaci spoje
do stavajicich siti k novym zakaznikim.
Z tohoto divodu se dlouhodobé zaméiuje
na zjednodu$ovani dohledu a managementu
spoje. Dohled je proto reSen pies prehledné
a intuitivni webové rozhrani. V pripadé za-
jmu Vam spoj radi zapij¢ime na otestovani.

To, co asi bude zajimat kazdého, je pofi-
zovaci cena spoje. Zvolena cenova politika
je zavisla na pozadovanych kapacitnich
licencich a softwarovém vybaveni spoje.
Zakladni varianta kompletniho spoje vcet-
né antén s kapacitou 1 Gbit/s zacind oko-
lo 100.000 K¢ a umoZnuje upgradovat az
na 10 Gbit/s. Detailni cenovou nabidku Vam
radi pripravime na zakladé vasich potteb.

Co se pece v RACOMU

Spolec¢nost VanCo.cz byla RACOMem prizva-
na k oponentuire nového pripravovaného
modelu RAy3, jehoz vyvoj jiz piechazi do fi-
nalniho stadia a vyroba se planuje do roku
2018.

Filozofii dalSiho rozvoje tfady mikrovinnych
spoju RAy, ktera jde viceméné ve $lépéjich mi-
moradné uspésného modelu RAy2, jekladen
diraz na jesté vétsi uZzivatelskou privétivost
s extrémni spolehlivosti propojenou se Spicko-
vymi technickymi parametry. To vSe za pfizni-
vou cenou.

Je uZ naptl vefejnym tajemstvim, Ze nova ge-
nerace prinese zasadni zvySeni kapacity spo-
je, a to aZ do oblasti Gigabitl. Vysoké kapaci-
ty bude dosaZeno roz$ifenim kmitoctového
pasma o kanaly s $ifkou minimalné 112 MHz
a pouzitim vysokych modulaci. Zistanou pri
tom zachovany vSechny prednosti spoje RAy2
vcetné malé hmotnosti, nizké spotfeby a me-
chanické kompatibility (coz umozni snadny
upgrade stavajicich tras se zachovanim an-
ténniho systému). Znac¢né usili bylo vénovano
oblasti ovladani a FeSeni pripadného trouble-
shootingu. Ostatné néco z toho jiz mohou po-
soudit sami uzivatelé spoji RAy2, neb prvni
vlastovka novych zpisobl ovladani byla fir-
mou RACOM oficidlné vypus$téna jiz na jare.

™ RACOM

www.racom.eu

Jedna se predevsim o aplikaci RAy Tools pro
mobilni zarizeni.

Nebudeme zatim prozrazovat konkrétni detaily
ani parametry jednotlivych produktd, jelikoZ je
stale prostor k drobnym zménam a optimaliza-
cim. Nicméné jiz brzy se miZete tésit na ofici-
alni uvedeni produktu a kompletni datasheety.

Dlouhodobou diskuzi na téma vyvoje RAy3, se
nam potvrdilo, Ze vyrobky RACOMu jsou dobie
vymyslené, funkéni, spolehlivé a odolné. Jedna se
totiz o vysledek velmi precizniho vyvoje na ktery
navazuje technologicky $pickova vyroba.

Nedilnou soucasti
RACOMu jste i vy

U RACOMu je béZné a zcela logické, Ze cely vy-
voj vychazi z poZadavk uzivatell. Tedy i vy jste
nedilnou soucasti vyvoje této tispésné znacky.
Proto jsme vzdy radi, za vase napady na vylep-
Seni. VSechny vase prispévky svédomité posu-
zujeme a konzultujeme s vyvojari, kteri je Casto
nasledné implementuji. Vase pripadné naméty
nam piste na obchod@vanco.cz

Jaky je skutec€ny stav dotaci
na stavbu siti pro vysokorychlostni
internet v Ceské republice?

Toto téma je stale aktualni. Obsahuje kolo-
to¢ navrhu, vyzev, analyz, Kritiky, stiZnosti
a nedohledného jasného konce, respektive
zacatku.

Skutecnost je takova:

Dle vétSiny interesovanych zastupcl firem,
které by realné mohli na dotace dosdhnout je
odpovéd jasna: dotace v aktudlnim znéni vyzvy
nepomohou v rozvoji siti NGA. To potvrzuje
i fakt, Ze se do prvni vyzvy dotaci zatim nikdo
neprihlasil.

Proc tomu tak je?

- Slozité podminky a nejistota uspéchu.
Prevazna cast firem nechce investovat na-
klady na zpracovani projektu v dobé, kdy
vSichni o¢ekavaji druhou vyzvu a zménu pa-
rametrd.

- Spatné popsané technické parametry,
ze kterych nevyplyva jednoznacna defini-
ce NGA infrastruktury. Kazdy zadatel by se
musel vystavit riziku spekulaci a variantg, Ze
v krajnim piipadé bude vracet dotaci kviili
nesplnéni technicky parametr.

- Velké intervencni oblasti a ekonomicka

kritéria. Mensi poskytovatel, ktery ma za-
jem, prostredky i know-how pro vystavbu,
nebude schopny dolozit ekonomické vysled-
ky a na dotaci nedosahne.

- Naruseni hospodaiské soutéze. Nasbi-
rana data a vytvoreni mapy intervencnich
oblasti je z roku 2015. ProtoZe vznikaji do-
datecné neplanované vystavby, které ne-
jsou brané v tvahu, nelze mapu povazovat
za aktualni. Nikde nenf zajiSténa ochrana ze
lokalita, na kterou Zddam dotace, bude bilé
misto i v dobé realizace. V takovéto lokalité
by pak dochazelo k naruseni hospodarské
soutéze a poskytovatel, ktery zde postavil
infrastrukturu z vlastnich zdrojd, se jisté
bude ohrazovat proti dotované siti.

Toto je pouze strucny prehled stézejnich kom-
plikaci, které jsou hlavnim diivodem, proc¢ je
prvni vyzva tolik kritizovana. Nehledé na to,
Ze samotnd vyzva je plna chyb a protichiidnych
definici, které je také potreba opravit. Prvni
vyzva konc¢i 26.9.2017 a nezbyva nez doufat,
Ze druha vyzva bude pripravena na zakladé vy-
slechnuti a disledného zhodnoceni vSech pri-
pominek a namétu.
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DEVISER - renomovana znacka _
meéf¥icich pfistroju dostupnaiv CR

Na sklonku minulého roku jsme na trh
uvedli novou zna¢ku méricich pristroju -
DEVISER. Jedna se o celosvétové uznavané-
ho vyrobce, za kterym stoji 25 let historie
vyvoje métici techniky a diagnostickych pii-
stroji pro méieni parametra bezdratovych,
metalickych a optickych siti.

Kromé kompletni fady produktid pro méreni
optickych siti jsou pro ¢esky trh zajimavé pre-
devs$im pristroje pro méreni datovych provozi
az do 10Gbps dle nejnovéjsich metodik. Krom
kvality, je pti vyvoji kladen co nejvétsi diraz
na univerzalnost a multifunkénost produkta.
Diky tomu jsou nizsi porizovaci i provozni na-
klady, a nakonec i ¢as potfebny pro diagnostiku
siti.

Pfedstavme si dnes portfolio
optickych méFicich pFistroju

V nabidce naleznete pristroje pro pfimou me-
todu zjiStovani utlumu optickych tras, tedy
powermetery a zdroje laserového svétla. Pri-
stroje se nabizi od zakladnich variant zafizeni,
po modely s paméti na vysledky méfeni a moz-
nosti pripojeni pres USB k PC, kde se daji z mé-
feni generovat protokoly.

Na druhém konci fady jsou Spickové optické re-
flektometry (OTDR), které snesou technologic-
ké srovnani s nejlepSimi dostupnymi pristroji
na trhu, ovSem za bezkonkuren¢ni cenu. OTDR
model AE3100 nabizi ve vybavé vse, co je tfeba
k méteni optickych siti pfimou i nepfimou me-
todou. V jejich vybavé je kromé reflektometru
na vinovych délkidch 1310 a 1550nm (piipad-
né treti vinova délka pro méreni PON siti) také
zdroj neviditelného i viditelného svétla a optic-
ky powermeter.

Pfesnost méreni

Zkusime si popsat presnost méfeni OTDR
AE3100, konkrétné modelu CP-1. Pred tim, nez
zklameme ocekavani milimetrovych presnosti
véfime, Ze bude dobré zminit zakladni para-
metr nositele dat, tedy rychlost svétla. Impuls,
ktery pristroj do vlakna vysle, se pohybuje
rychlosti priblizné 3x108 m/s. Svételny impuls
urazi 1 metr za 3 x 10-9 s, a protoZe to je pro
predstavivost ponékud neuchopitelné ¢islo, tak
ve tvaru 0,000000003 s urcité 1épe vystihuje
nutnou rychlost reakce ptistroje.

Vzorec, ktery vzdy vyrobce jaké-
hokoli pristroje uvadi, je slozen
vzdy ze tf{ parametrt. V tom-
to pripadé je to: 0,75m +
0,005% nastavené vzdale-
nosti + jednotka rozliSeni

V laboratoii Vanco.cz
byla vytvorena special-
ni testovaci trasa dlou-
hd 450m s cilem urcit

a overit presnost méfeni.

Na trase bylo 12 svard,

z nich 3 maji zadmérné
vysoky utlum. Jako refe-
rence poslouzila znalost
trasy a pro konkuren¢ni
porovnani OTDR japonské-
ho vyrobce EXFO. Veskeré
nalezené udalosti byly témér
shodné identifikovany obéma

pristroji. Pfi porovnani jejich vysledki a sku-
te¢nych dat dosli technici k témto zavértim:

1. Oba pristroje identifikovali problémy
na zku$ebni trase, z 12 svart na trase nasel
Deviser AE3100 kromé 3 zamérné vytvore-
nych problémi jesté 1-2 svary s nizkou ztra-
tou - prokazal lepsi citlivost

2. Presnost byla na obou ptistrojich téméf to-
tozna, Deviser identifikoval vSechny udalos-
ti vétsSinou o 10-50 cm za skutec¢nosti, druhy
pristroj mél prakticky stejnou presnost, jen
pred udalosti - presnost prakticky totozna,
dana technickymi limity skute¢nych soucas-
tek.

Vyvoj

Vzhledem k délce piuisobeni vyrobce na trhu
musi byt nutné vidét za pristroji jejich historie.
Stavajici fada pristroji je vyvojové jiz ¢tvrtou
generaci, kterd znamena velky pokrok v mé-
ricich postupech a presnosti méreni. Méreni
s touto Fadou pristrojii poskytuje nejpiesnéjsi
vysledky, které soucasna technologie umoziiu-
je.

Posledni krok vyvoje vznikl ve spolupraci vy-
robce s VanCo.cz a je jim implementace ceské-
ho jazyka do rozhrani pfistroje.

U e oooese
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Vlastnosti svarecek

Zakladnim parametrem pro rozliSenim sva-
Fecek je technologie zamérovani. Jde o zpii-
sob, jakym svarecka zarovnava svarovana
vlakna proti sobé a provadi pak vlastni svar.

Jednou z technologii je pasivni zaméreni, kde
vldkna umistuji proti sobé do precizné umis-
ténych pevnych V-drazek. Pristroj pak vlak-
na pouze priblizi a probéhne svareni. Kvalita
svaru je u této technologie zasadné ovlivnéna
zruénosti uZzivatele a pracovnimi podminka-
mi. Druhou, ve vSech ohledech podstatné lepsi
technologii, je aktivni zaméreni. Pfi aktivnim
zamérovani svarecka zcela automaticky vyhle-
da vlakno (bud plast, nebo piimo jadro vldkna).
Zaméfteni je velmi presné, pomoci 6-ti servo-
motord se vlakna automaticky idealné vyrov-

naji, cely proces je rychly a vznikly svar ma jen
minimalni Gtlum. Technici firmy VanCo.cz pfi
testech svarecek velmi ¢asto dospéli k tomu, Ze
svar (zejména se zamérenim na jadro) je i pro
mnoho renomovanych zatizeni OTDR praktic-
ky neviditelnym diky svym vynikajicim vlast-
nostem.

Velkou vyhodou svarec¢ek INNO Instrument je
520x optické pribliZzeni vlaken, které umoznuje
extrémné piesné zarovnani vlaken proti sobé.

Péce o pFistroj

Kazda svarecka béhem svého provozu podléha
opottebeni. Pro maximalni spolehlivost a dlou-
hou Zivotnost je nutné svarecku podrobovat
pravidelnym servisnim prohlidkdm, optimal-

né vzdy po roce provozu. VanCo.cz ke vSem
zakoupenym svaireckam dava prvni prohlidku
zdarma. Na kazdé kontrole probih4 kompletni
péce o pristroj v podobé jeho vycisténi, kalib-
race, upgradu FW a diagnostiky. Pokud to stav
vyzaduje, jsou doporuceny servisni kroky, které
budou smétovat k dlouhodobému bezproblé-
movému uzivani svarecky.

Budoucnost

Na podzim 2017 chystame rozsiteni rady o dal-
Simodel. Bude se jednat o velmi kompaktni pii-
stroj s ¢tyfmotorovym zamérovacim systémem.
Tento model by mél byt konkurenci velmi lev-
nych a kompaktnich modelti, zarovern ale bude
nabizet pokrocilé svarovaci technologie, zajis-
tujici spolehlivé svary bez zbytecnych ztrat.
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INNO - predstaveni kompletni rady svarecek optickych viaken

Vyrobce nastrojii pro praci s optickymi vlak-
ny, jejimz dovozcem do CR je firma VanCo.cz,
zkompletovala nabidku svaiecek optickych
vlaken. Porfolio nyni zahrnuje jak vykonné
a odolné modely urcené do tézkého nasaze-
ni ve vykopech pii budovani magistralnich
tras, tak lehké pristroje urcené do FTTx re-
alizaci.

® ™
NNLC

INSTRUMENT

View5 je technologicky vy$sim modelem, ktery
stejné jako predchozi dva plné automaticky za-
méruje a zarovnava. Jeho optika ale zarovnava
vlakna proti sobé s aktivnim zaméfenim na ja-
dro vlakna, nikoli na jeho plast. Vyhody tohoto
zamérovani jsou jasné - svary maji nejmensi
mozny utlum, kterého lze technologicky dosah-
nout, eliminuji se mozné excentricity v uloZeni
jadra vlakna.

Vstupnim modelem je svarecka Viewl. Mala,
lehka, kompaktni svarecka je vybavena robust-
ni konstrukci, ktera eliminuje poskozeni zari-
zeni pii manipulaci béhem pouzivani. Jedna se
o plné automaticky pristroj s aktivnim zaméte-
nim na plast optického vlakna.

Model View3. Pracuje na stejném technologic-
kém zakladu jako View 1, ale diky vétSim roz-
mérim, pridava proti vétsi displej a kapacitnéj-
$i baterii. Vynika tedy zejména v pohodInéjsim
ovladani a vys$si vydrzi (az 170 cykla svareni
a zapeceni ochrany).

NejvysSim modelem je typ View7. Svarecka
disponuje nejrobustnéjsi konstrukci celé rady
a disponuje certifikovanou odolnosti proti
padu. Vysokopacitni baterie 98000mAh umoz-
fiuje 355 cykld svar + zapeceni ochrany. Zamé-
feni probihd opét plné automaticky na jadro
vladkna.

Na nejvy$si model pak navazuje jesté special-
ni View12, ktera umoziuje pracovat s az 12-ti
vlaknovymi ribbonovymi pasky. Pro tyto tcely
je vybavena sérif holderi pro nejriznéjsi typy
téchto paski, samoziejmeé véetné moznosti sva-
Fovat klasickd jednotliva vlakna. Pro potieby
ribboni najdete ve vybavé specialni thermalni
stripper, ktery pasky pripravi pfesné pro potie-
by svarovani.

Zakon €. 194/2017 Sh., o opatienich ke sniZzeni nakladu
na zavadéni vysokorychlostnich siti elektronickych komunikaci

Zakon ¢. 194/2017 Sb., o opatfenich ke sni-
zeni nakladii na zavadéni vysokorychlostnich
siti elektronickych komunikaci a o zméné né-
kterych souvisejicich zakond, byl publikovan
ve Sbirce zakon, ¢astka 71 ze dne 10. ¢erven-
ce 2017 a tim nabyl platnosti. Uvedenym vlad-
nim zakonem byla do ¢eského pravniho radu
transponovana smérnice Evropského parla-
mentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. kvétna
2014 o opatrenich ke sniZeni nakladd na bu-
dovani siti elektronickych komunikaci.

Cilem implementace uvedené smérnice je
stanovit minimalni prava a povinnosti platné
v celé Evropské unii se zamérem usnadnit za-
vadéni vysokorychlostnich siti elektronickych
komunikaci a meziodvétvovou koordinaci.
Snizeni ndkladi na budovani takovychto siti
elektronickych komunikaci by rovnéz prispélo

k dosaZeni digitalizace verejného sektoru, coz
by kromé snizeni nakladd na vefejnou spravu
a zvySeni ucinnosti sluzeb poskytovanych obca-
niim prineslo digitalni pakovy efekt pro vSech-
na odvétvi hospodarstvi.(zdroj web MPO)

Jednim z hmatatelnych a urcité prinosnym bo-
dem tohoto zakona, je faktické sniZeni poplat-
ku, kdy misto doposud vybiranych 20.000,-K¢
bude hrazen poplatek ve vysi 1.000,-K¢.

Dochazi také ke zméné v Zakoné o komu-
nikacich ¢.127/2005 Sb. v platném znéni.
V § 102 odst. 2 se ochranné pasmo podzem-
niho komunika¢niho vedeni snizuje z 1,5m
po stranach vedeni na 1m.

Dale pak v § 104 odstavci 3 dochazi ke zmé-
né, kdy fakticky bude mozné s vlastniky ne-

movitosti, na kterych bude zfizovano nad-
zemni nebo podzemni komunika¢ni vedeni
vefejné komunikacni sité ,atd.., k zajisténi
vykonu opravnéni uzavfit i jinou, nez pisem-
nou smlouvu. Zakon (novela) tak reflektuje
na prakticky stav véci, kdy v nékterych piipa-
dech nebylo mozné uzavtit smlouvu o zrizeni
sluzebnosti,ale pritom vlastnik nemovitosti
souhlasil s vyuzitim nemovitosti(pozemku),
ale nechtél sviij majetek zabremenovat.

Neméné dilezita véta, ktera je timto zakonem
(novelou) zapracovana do Zakona ¢. 127 /2005
Sb. v platném znéni, je uvedena v §102 odsta-
vec 3., Maximalni vySe jednorazové nahrady
za ztizeni sluzebnosti se stanovi podle zakona
upravujiciho ocenovani majetku* Je tedy moz-
né ucelné celit raznym mistnim vyhlaskam,
které mistni politici stanovili a v nékterych

Zpravodaj VanCo Podzim 2017

WWW.vanco.cz

3/4


http://www.vanco.cz
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38251
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0061

Zpravodaj Podzim 2017

% VanCo

pripadech ceny za sluZebnosti dostavali do as-
tronomickych castek.

Zakon ¢.194/2017 Sb. i dalsi zmény, které maji
za ukol usnadnit zavadéni vysoko rychlostnich
siti. Jak budou uplatiiovany a zda pomohou,
bude mozné posoudit az béhem nasledujiciho
roku.

Akeni plan k provedeni nedotacnich opat-
Feni pro podporu planovani a vystavby siti
elektronickych komunikaci byl schvalen

Vlada svym usnesenim ¢. 885 ze dne 5. fijna
2016 ulozila ministru primyslu a obchodu
ukol predlozit navrh akéniho planu k prove-
deni nedotacnich opatfeni pro podporu pla-
novani a vystavby siti elektronickych komu-
nikaci (dale jen ,Akcni plan“). Dne 10. kvét-
na 2017 byl Aké¢ni plan schvalen na jednani
vlady.

Cilem Ak¢niho planu je vymezeni okruhu exis-
tujicich prekazek a zvySenych finan¢nich naro-
ka, které negativné piisobi p¥i planovani a vy-
stavbé siti elektronickych komunikaci, a dale
existujicich financnich bariér ovliviiujicich
provozovani téchto siti. Souc¢asné jsou v Ak¢-
nim planu vytyCena opatfeni pro postupnou
eliminaci téchto negativnich jevi. (zdroj web

MPO)

- Obsahuje 20 aspekti branicich rozvoje siti
elektronickych komunikaci a nadvrhy opat-
fenf smétujicich k eliminaci téchto aspekti

- Horizont plnéni je konec roku 2017 do kon-
ce roku 2020

VYBER Z DOKUMENTU:

2.2 Rozhodovani stavebnich aFadu
- nejednotnost a nepredvidatel-
nost v rozhodovani stavebnich
UFadl a neadekvatni prosazova-
ni soukromého vlastnictvi nad
ramec verejného zadjmu v ramci
povoleni stavby Gzemnim Fizenim
Identifikace problému
Rada stavebnich uradi po stavebnicich poza-
duje souhlas vlastnikii nemovitosti, na nichz
ma byt provedena stavba verejné sité elek-
tronickych komunikaci, a to v pfimém roz-
poru s § 86 odst. 3 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim radu (dale
je ,Stavebni zidkon“); nékteré stavebni urady
dokonce pozaduji, aby do uzemniho fizeni
byla stavebnikem doloZena uzaviena smlouva
o smlouvé budouci o zfizen{ vécného biremene.
Pritom splnéni podminky § 86 odst. 3 staveb-
niho zakona je dano ustanovenim § 7 odst. 2
zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych ko-
munikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakont (dale jen ,zakon o elektronickych ko-
munikacich”) ,Zajistovani veiejné komunikac-
ni sité, poskytovani verejné dostupné sluzby
elektronickych komunikaci a zajistovani siti
elektronickych komunikaci pro tcely bezpec-
nosti statu se uskutecnuji ve vefejném zajmu*
v kombinaci s ustanovenim § 104 odst. 4 za-
kon o elektronickych komunikacich ,Nedojde-
li s vlastnikem dot¢ené nemovitosti k uzavieni
pisemné smlouvy o smlouvé budouci o ziizeni
vécného biremene podle odstavce 3 nebo pro-
kaze-li podnikatel zajistujici vefejnou komu-
nikacéni sit, Ze vlastnik dotéené nemovitosti
neni znam nebo neni urcen anebo proto, Ze

je prokazatelné nedosazitelny nebo necin-
ny nebo je-li vlastnictvi nemovitosti sporné,
¢i vlastnik v dispozici s ni omezen, rozhodne
o navrhu podnikatele zajistujiciho verejnou
komunikacni sit na zfizeni vécného bremene
vyvlastiiovaci urad podle zvlastniho pravniho
predpisu”

Z vySe uvedeného je ziejmé, Ze splnéni pod-
minky § 86 odst. 3 stavebniho zdkona je dano
shora citovanymi ustanovenimi uvadénych
pravnich predpisi, a Ze stavebni Grady v radé
piipadid postupuji v rozporu se zakonem, ze-
jména pak se zasadou ,pro osoby verejnoprav-
ni, uplatiujici statni moc, plati princip, Ze mo-
hou ¢init pouze to, co zakon

2.6 Nadzemni komunika¢ni vedeni
Identifikace problému

Omezena moznost zfizovat nadzemni komu-
nikacni vedeni sité elektronickych komunikaci
(napt. pro docasné provizorni pripojeni no-
vych lokalit, ptipojeni v prolukdch mezi stava-
jici zastavbou s existujici nadzemni sitf).

NavrZzené opatieni

Rozsiteni stavajici pracovni pomticky Minis-
terstva pro mistni rozvoj z 13. ¢ervence 2016
,Povolovani vyjimek z obecnych pozadavki
na vystavbu“ rovnéz o moznost zfizovat nad-
zemni komunikacni vedeni elektronickych ko-
munikaci siti elektronickych komunikaci.

2.8 Vytvareni nepfiméfenych
vicenakladt
Identifikace problému
Vlastnik nemovitosti, na které se buduje ¢i
nachazi verejna komunika¢ni sit, pozaduje
zhodnoceni své nemovitosti v mire presahuji-
ci nezbytny rozsah zadsahu do nemovitosti pfi
budovéni ¢i opraviach vefejnych komunikac-
nich siti. Casto poradavkem podminiuje udéle-
ni svého souhlasu v ramci povolovaciho rizeni
ke stavbé, coz ve svém dlsledku enormné pro-
draZuje vystavbu. Stejny problém existuje také
u investori z jinych odvétvi, nema komplexni
reSeni. Z hlediska investort elektronickych ko-
munikaci je pfistup obci zcela kontraproduk-
tivni.

2.11 ZjednoduSeni procesu
vyvlastnéni
Identifikace problému
Komplikovanost a zdlouhavost procesu vy-
vlastnéni vede k tomu, Ze investorim se vi-
bec nevyplaci vyuzivat tento institut, protoze
finalni vystavba by se protahla na nékolik let.
Misto toho investor voli ¢asto nékolindsobné
drazsi a delsi obchvatnou trasu vedeni sité.
Z praxe zrizovani vécnych bfemen vyplyva
jednoznacnd potreba zjednodusit a zrychlit
proces ziizeni vécného biremene (nikoliv v§ak
na ukor prav obsazenych v ¢lanku 11 Listiny
zakladnich prav a svobod).

2.13. Omezeni moznosti poskytovani
sluZeb v milimetrovych
kmitoctovych pasmech

Identifikace problému

Potencial radiového spektra pro poskytovani

sluzeb elektronickych komunikaci - zejména

pak sluzeb pristupu k internetu - neni v Ceské
republice doposud plné vyuzivan. V soucas-
né dobé je tento problém sektorem vniman
zejména ve vztahu k tzv. milimetrovym pas-
mim (jedna se naptiklad o kmito¢tové pasmo
60 GHz vyuzitelné pro bezdratové pripojné

sité). Vyuzivani bezdratovych spoji jako kom-
plementu k sitim z optickych vlaken je pfitom
v mnoha ptipadech nezbytné, nebot jak vyply-
va i z Narodniho planu rozvoje siti nové gene-
race, pokryti 100 % tzemi Ceské republiky
pripojenim k internetu na bazi kabelovych siti
nelze realisticky dosahnout.

S ohledem na rtizné zpisoby soucasného vy-
uziti jednotlivych pasem radiového spekt-
ra a na harmonizované prifazeni nékterych
z nich specifickym funkcim pritom plati, Ze
plné vyuziti potencidlu radiového spektra
bude vyzadovat dlouhodobou spolupraci mezi
statem a soukromym sektorem. Pritom je ne-
zbytné respektovat i harmoniza¢ni zaméry
pripravované na evropské urovni

3.2 Poplatky za vyuZivani radiovych
kmitoctu
Identifikace problému
Vyse poplatkd za vyuzivani radiovych kmito-
¢ti vychazejici z narizeni vlady ¢. 154/2005
Sb. v soucasné dobé ne ve vSech pripadech
zcela reflektuje technologické zmény, k nimz
v posledni dobé na relevantnim trhu doslo. Da-
tové sité maji mnohonasobné vyssi pozadavky
na objem prenesenych dat nez pred Ctyrmi
roky, kdy byla prijata novela narizeni vlady
o poplatcich.

Néasledkem toho jsou poplatky za vyuzivani
radiovych kmito¢td vyznamnym faktorem
pii rozvoji siti elektronickych komunikaci za-
lozenych na technologii bezdratovych spojt
v ramci pevné sluzby. To se projevuje nejen
jako zvySeni finan¢niho prahu pro zacinajici
poskytovatele pripojeni k internetu, ale také
v podobé vyrazné ztiZeného rozvoje siti v do-
sud nepokrytych regionech. Rovnéz tak vyse
poplatkd za vyuziti kmito¢tl celoplo$nymi ra-
diovymi sitémi pozemni pohyblivou sluzbou
vyZaduje dislednou analyzu z pohledu jejich
vlivu na néklady provozovateli tohoto typu ra-
diovych siti, rozvoj siti a kvalitu sluzeb s cilem
identifikovat moznosti snizeni poplatki i pro

pasma nizsi nez 2,2 GHz.

3.5 Daiiové odpisy a dafi z EFl’jmﬁ

u bezuplatnych vécnych bfemen
Identifikace problému A
Dlouhé lhity pro danové odpisy budovanych
siti elektronickych komunikaci, které jsou za-
Fazeny do 4. odpisové skupiny, vedou ke Spat-
nému nastaveni danovych odpisi u kabell
s optickymi vlakny, protoZe dochazi k situ-
acim, kdy Zzivotnost deklarovand vyrobcem
téchto kabelid kon¢i vyrazné drive, nez jak jsou
nastaveny odpisy. Toto ve svém disledku ma
pak vliv na hospodaiské vysledky investort
siti elektronickych komunikaci. Zejména men-
$i podnikatelské subjekty se mohou v dusled-
ku pred¢asné vymény kabell s optickymi vlak-
ny ocitnout ve ztraté, poptipadé nebudou mit
finan¢ni prostfedky na vyménu téchto kabell
s optickymi vlakny.

Akeni plan nejen definuje nejpalcivéjsi problé-
my investorl pfi budovani siti elektronickych
komunikaci na tizemi CR, ale zaroven navrhuje
opatfeni, stanovuje terminy a identifikuje ges-
tora.

Vérme tedy, Ze je toto velky krok v odstranova-

a Ze uvadéné Casové horizonty jsou a budou
dodrZovany.
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